Huntfer

Innovative Beregnungsprodukte

1-20 Ultra

Der Regner fiir
echte Profis

Oberflurregner Versenkregner  Edelstahlauf- Versenkregner  Edelstahlauf- Versenkregner
Aufsteiger steiger 10 cm Aufsteiger steiger 15cm  Aufsteiger
10 cm 15cm 30cm

enn Sie die optimale Losung fiir die Beregnung

lhrer Griinanlagen suchen: Hunter I-20 Ultra.

Kein anderer Regner bietet so viele Vorteile:
Hohe Leistung, extreme Robustheit, gro3e Flexibilitat und
glinstiger Preis. So sind zum Beispiel bei jedem Regner 8
Standarddiisen und 4 Flachstrahldiisen im Lieferumfang
enthalten. Jetzt gibt es kein Projekt im Garten- und
Landschaftsbau mehr, welches mit diesem Regner und

Robuste Gummikappen

Besondere Merkmale und Vorteile

der entsprechenden Dise nicht zu realisieren ware. Von
Haus aus besonders zuverldssig, wird der I-20 Ultra durch
den optionalen Edelstahlaufsteiger noch robuster und
vor Verschlei3 besonders geschiitzt. Die neue FloStop®
Funktion, ist ein weiteres Merkmal, das nur der |-20 Ultra
bietet: Ganz einfach stellen Sie einzelne Regner ab, ohne
das gesamte System auszuschalten.

Wichtig fiir die Sicherheit in Spielfldchen

Diisensatz mit 8 Standarddiisen und 4
Flachstrahlwinkeldiisen

Laufend optimiert und fiir alle Projekte
geeignet; besonders gleichmaBiges Spriihbild

Neu-FloStop®-System

i

Der Edelstahlaufsteiger widersteht dem
W rauen Einsatz in schwierigen Béden.
W T

Mdglichkeit einen Regner abzuschalten, ohne
die restliche Anlage zu unterbrechen

Leichte Einstellung des Beregnungssektors
(40° - 360°)

22 Diisen fiir Wurfweiten
zwischen 4,9 und 14,3 Meter

Fiir die I-20 Ultra Regner bieten wir
ein breites Diisensortiment, so dass

Direkt am Regnerkopf

Mechanismus mit den neuesten
Optimierungen

Sie mit nur einem Regner auskommen
werden. Zusdtzlich zu den mit jedem
I-20 Ultra mitgelieferten 8 Standard-

Eine seit 15 Jahren bewdhrte Haltharkeit und
Zuverlassigkeit

Leistungsstarke Feder

winkel- und 4 Niedrigwinkel- Diisen

bietet Hunter auch eine Option von

10 Sonderdtisen an. Diisen fiir kurze
Distanzen sind fiir die Wurfweiten

Zuverldssigkeit bei jeder Aufsteighewegung

Auslauf-Stopventil fiir Hohenunterschiede
biszu3 m

von 5,5 mund 7,6 m in jeweils drei
Durchflussraten erhdiltlich. Diese
Diisen beregnen kleinere Fldichen,

Wassereinsparung - vermeidet nasse Stellen

TYPENBEZEIGHNUNG
BEISPIEL: IL'ZLJ - ADS - gl-i)
| | |

MODELL EIGENSCHAFTEN OPTIONEN
1-10 = Oberflurregner ADV, 36V, XX = kompletter Diisensatz

1.0 - 8.0 = werkseitig montierte
ADV, 36V, ADS, 368, ADJ, 360

Standarddiise
ADV, 36V, ADS, 368, 2.0 LA - 4.5 LA = werkseitig montierte
ADV, 36V,

1-20 = Aufsteiger 10 cm
1-20-6P = Aufsteiger 15 cm Flachstrahidiise
1-20-HP = Aufsteiger 30 cm

ERLAUTERUNG:

ADJ = Teilkreis ohne Auslaufstopventil

360 = Vollkreis ohne Auslaufstopventil

ADV = Teilkreis einstellbar, mit Auslaufstopventil

36V = Vollkreis mit Auslaufstopventil
ADS = Teilkreis mit Auslaufstopventil und Edelstahl-Aufsteiger
368 = Vollkreis mit Auslaufstopventil und Edelstahl-Aufsteiger

ohne Wasser zu verschwenden.
Und fiir Systeme die eine schnelle
Beregnung erfordern gibt es spezielle

Dtisen mit erhéhter Durchflussrate.

8Standart & 4
Flachstrahldtisen
(im Lieferumfang)

,High Flow”
Diisen

o b
Kurzstrahldiisen



Modelle

[-10 - Oberflurregner

1-20 - Versenkregner Aufsteiger 10 cm
1-20 - 6P - Versenkregner Aufsteiger 15 cm
1-20 - HP - Versenkregner Aufsteiger 30 cm

Abmessungen

Gesamthdhe

I-10-20cm

1-20—-19cm

1-20-6P — 25 cm

1-20-HP— 43 cm

RegneranschluB @ %" Innengewinde
Sichtbarer Oberflachendurchmesser: 4,4 cm

Betriebsdaten

Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m/h;
1,2 bis 53,8 [/min

Wurfweite: 4,9 bis 14,3 m

Betriebsdruck: 2,1 bis 4,8 bar; 206 bis 482 kPa
Betriebsdruck: 1,4 bis 6,9 bar; 137 bis 689 kPa
Niederschlagsrate: cirka 10 mm/h bei 3,4 bar; 344
kPa fiir Regnerabstande von 5,5 bis 13,70 m
Strahlanstieg der Diisen:

Standart ca. 25°

Flachstrahl ca. 13°

Auslaufsperrventil fiir bis zu 3,0 m
Hohenunterschied

Optionen

Edelstahlaufsteiger (nur bei 10 cm und 15 cm)

Schnelle Installation und
Einstellung liber das
patentierte I-20 Ultra
FloStop®-System

Kein ldstiges hin- und herlaufen mehr
zum Steuergerdt zum Abschalten des
Systems bei Einstellarbeiten.

o T ER v e
FloStop unterbricht den Wasserfluss
einzelner Képfe, ohne dass das ganze
System abgeschaltet werden muss.

1-20 Ultra Diisen

8 Standart & 4 Flachstrahldiisen (im Lieferumfang)

1-10/1-20 Ultra - Standarddiisen

Diisen Druck Radius Fluss N. Rate mm/h
Nr. Bar kPa m m¥h Umin B A
17 172 88 018 30 5 5
20 200 91 020 33 5 5
25 248 94 022 37 5 6
1.0 30 303 94 025 41 6 6
35 352 94 021 45 6 17
40 400 98 029 48 6 7
45 448 98 031 51 6 7
17 172 94 024 41 5 6
20 200 98 027 44 6 6
25 248 98 030 50 6 7
15 30 303 101 034 56 7 8
35 352 104 037 62 7 8
40 400 104 040 66 7 9
45 448 104 043 71 8 9
17 172 94 033 55 7 9
20 200 98 036 59 7 9
25 248 98 039 65 8 10
2.0 30 303 104 043 72 8 9
35 352 110 046 77 8 9
40 400 110 049 81 8 9
45 448 110 051 86 9 10
17 172 101 042 69 8 10
20 200 104 045 75 8 10
25 248 104 051 85 9 1
3.0 30 33 11,0 057 94 9 1
35 352 116 061 102 9 11
40 400 11,6 066 109 10 11
45 448 116 070 116 10 12
17 172 101 054 90 11 12
20 200 104 05 97 1 12
25 248 11,0 065 108 1 12
3.5 30 33 113 072 120 11 13
35 352 116 078 129 12 13
40 400 116 08 138 12 14
45 448 116 088 146 13 15
17 172 11,0 066 110 11 13
20 200 1,3 071 11,9 11 13
25 248 11,6 080 133 12 14
4.0 30 303 119 08 148 13 15
35 352 125 09 160 12 14
40 400 125 103 171 13 15
45 448 128 1,09 182 13 15
17 172 98 087 145 18 21
20 200 107 094 157 17 19
25 248 113 105 175 17 19
6.0 30 303 119 117 194 16 19
35 352 131 12 21,0 15 17
40 400 131 134 224 16 18
45 448 134 143 238 16 18
17 172 11,3 105 174 16 19
20 200 11,9 114 190 16 19
25 248 125 129 214 16 19
8.0 30 303 131 144 240 17 19
35 352 134 15 261 17 20
40 400 137 1,68 280 18 21
45 448 143 179 299 17 20
Flachstrahldiisen
Diisen Druck Radius Fluss N. Rate mm/h
Nr. Bar kPa m m¥h Umin W A
17 172 73 033 56 12 14
20 200 76 03 60 12 14
2.0 25 248 79 040 67 13 15
30 303 82 045 74 13 15
LA 35 32 85 048 80 13 15
40 400 88 052 86 13 15
45 448 91 055 91 13 15
17 172 79 044 73 14 16
20 200 82 047 79 14 16
25 25 248 88 05 88 14 16
30 303 94 05 98 13 15
LA 35 352 101 o064 106 13 15
40 400 104 068 113 13 15
45 48 107 072 120 13 15
17 172 85 058 97 16 18
20 200 88 062 103 16 18
3.5 25 248 91 068 114 16 19
30 303 101 075 125 15 17
LA 35 35 107 08 133 14 16
40 400 110 08 141 14 16
45 448 113 089 148 14 16
17 172 82 071 118 210 24
20 200 88 076 127 19 23
45 25 248 91 084 141 20 23
30 303 101 093 155 18 2
LA 35 352 107 100 166 18 20
40 400 110 1,06 176 18 20
45 448 113 112 186 18 20

Hinweis: Samtliche Niederschlagsraten sind fiir den Betrieb im 180°

Sektor kalkuliert. Um die Niederschlagsrate im 360° Betreib zu

ermitteln, die Angeben durch 2 dividieren.

1-10/1-20 Ultra - Hoher Wasserdurchfluss

Diisen
Nr.

10

13

Druck
Bar  kPa
1,7 172
20 200
25 248
30 303
35 352
4,0 400
45 448
1,7 172
20 200
25 248
30 303
35 352
4,0 400
45 448

Radius
m
10,7
11,9
12,5
12,8
13,1
13,7
14,0
11,0
12,2
12,8
13,1
13,4
13,7
14,0

Fluss

m¥/h
1,48
1,60
1,80
2,01

2,18
2,34
2,49
1,91

2,08
2,34
2,61

2,83
3,03
3,23

I/min

24,6
26,7
30,0
33,5
36,3
39,0
415
31,9
34,6
38,9
43,4
471
50,5
53,8

+High Flow” Diisen (Zubehor-Teile # 444800)

N. Rate mm/h
| A
26 30
23 26
23 27
25 28
25 29
25 29
25 29
32 37
28 32
29 33
30 35
31 36
32 37
33 38

1-10/1-20 Ultra - Hoher Wasserdurchfluss

Flachstrahlwinkel
Diisen Druck
Nr.  Bar kPa
17 172
20 200
6.0 25 248
30 303
LA 35 352
4,0 400
45 448
17 172
20 200
8.0 25 28
30 303
LA 35 352
4,0 400
45 448

Radius
m
9,1
94
10,1
10,7
11,3
11,6
11,9
10,1
10,7
11,3
11,6
11,9
12,5
12,5

Fluss

m¥h
0,86
0,94
1,07
1,20
1,31
1,42
1,52
1,17
1,28
1,44
1,61
1,76
1,89
2,01

I/min

14,3
15,6
17,8
20,0
21,9
23,6
25,3
19,5
21,3
24,0
26,9
29,3
31,5
33,6

N. Rate mm/h
| A
21 24
21 24
21 24
21 24
21 24
21 24
21 25
23 27
22 26
23 26
24 28
25 29
24 28
26 30

Kurzstrahldiisen (Zubehor-Teile # 466100)
1-10/1-20 Ultra - Kurzstrahldiisen

Diisen

Nr.

.20
SR

1.0
SR

2.0
SR

Druck
Bar kPa
17 172
20 200
25 248
30 303
35 352
40 400
45 448
17 172
20 200
25 248
30 303
35 352
40 400
45 448
17 172
20 200
25 248
30 303
35 352
40 400
45 448

Radius

m

4,9
52
52
52
55
5,5
5,5
49
5.2
5.2
5.2
55
55
55
49
52
52
52
55
55
55

Fluss

m¥/h
0,07
0,08
0,09
0,10
0,12
0,13
0,14
0,16
0,17
0,19
0,21
0,23
0,25
0,26
0,28
0,31
0,36
0,41
0,45
0,49
0,53

I/min
12
13
15
17
1,9
2,1
23
2,7
29
32
36
3,8
41
43
47
52
6,0
6,9
7,6
82
8,9

1-10/1-20 Ultra - Kurzstrahldiisen

Diisen

Nr.

.15
SR

1.9
SR

3.0
SR

Druck
Bar kPa
1,7 172
20 200
25 248
30 303
35 352
40 400
45 448
1,7 172
20 200
25 248
30 303
35 352
40 400
45 448
1,7 172
20 200
25 248
30 303
35 352
40 400
45 448

Radius

m

6,7
7,0
7,0
73
7,6
7,6
7,6
6,7
7,0
7,0
73
7,6
7,6
7,6
6,7
7,0
7,0
73
7,6
7,6
7,6

Fluss
méh  I/min
012 20
013 22
015 24
016 2,7
017 29
019 31
020 33
023 38
025 41
028 46
031 52
034 556
036 6,0
039 64
053 89
056 93
0,60 10,0
0,64 10,7
0,67 11,2
0,70 11,7
0,73 12,1

N. Rate mm/h
A

N. Rate mm/h
A
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